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FICHA DE INFORMAGAO DE SEGURANGA DE PRODUTOS QUIMICOS

HIPEX FRIGOLAT 300

Desincrustante Acido para Inox

1 - IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Produto: Desincrustante Acido para Inox

Nome Comercial: HIPEX FRIGOLAT 300

Empresa: Hipeza Ind. e Com. de Cosméticos e Produtos de Limpeza Ltda ME
Rua Serviddo Um, 445/457 Chéacaras Havai
Hortolandia/SP 13187-010

PABX / (019) 3819-2724

Emergéncia

Site/E-mail: www.hipeza.com.br edmilson@hipeza.com.br

Empresa licenciada
no IBAMA

A favor do Desenvolvimento Sustentavel.
Antes de imprimir pense na sua responsabilidade com o Meio Ambiente.

2 - IDENTIFICAGAO DE PERIGO

Rotas de Entrada no Ingestao, contato e Inalagao

Organismo

Sistemas e Orgdos Afetados Sistema gastrintestinal, pele e Olhos

Irritagdo Irritante para pele e olhos

Efeitos de exposigao por um Em condi¢Oes normais de utilizagdo, baixa irritabilidade

curto periodo de tempo

Inalagdo Em condi¢Ges normais de utilizagdo, baixa irritabilidade
Olhos Corrosivo e Irritante. Evite contato

Pele Corrosivo e Irritante. Evite contato

Ingestao Pode causar queimadura quimica. Veneno fatal se ingerido.

Efeitos de Exposi¢do Cronica Nenhum efeito crénico é conhecido
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3 - COMPOSICAO E INFORMAGAO SOBRE OS INGREDIENTES

Nome quimico ou genérico n2 CAS Faixa de concentragdo
ACIDO NITRICO 53% 7697-37-2 85,0% a 95,0%
UREIA 57-13-6 0,5% a 2,0%

4 - MEDIAS DE PRIMEIROS SOCORROS

INALAGAO: Remova a pessoa afetada ao ar livre. Em caso de irritagio do sistema respiratério,
membranas ou mucosas, ou em casos de indisposi¢do prolongada, procurar auxilio medico.

PELE: Lavar com dgua em abundancia por 15 minutos. No caso de dermatites, procurar auxilio medico.

OLHOS: Se a vitima estiver usando lentes de contato remové-las. Lavar com agua abundante por mais 15
minutos com a palpebra invertida. Procurar um oftalmologista com urgéncia.

INGESTAO: Causa queimaduras graves. Ndo dé nada a pessoa inconsciente pela boca. Ndo provoque
vomito. Lave a boca com agua para beber. Dé grandes quantidades de agua para beber. Se ocorrer
vomito espontaneo, mantenha a via respiratdria desobstruida. Procure socorro médico imediatamente.

5- MEDIAS DE COMBATE A INCENDIO

Ponto de fulgor Produto N&o Inflamavel. E um oxidante pode causar fogo
quando em contato com combustiveis ou materiais inor-
ganicos. Em contato com alguns metais pode liberar hidro-
génio.

Método utilizado Podem ser usados espuma, pé quimico, CO, spray ou neblina
de dgua. Usar agente extintor apropriado conforme a causa do
incéndio

6 - MEDIAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaugbes com pessoas:
Evacuar do local, pessoas nao envolvidas no atendimento emergencial.

Protegdo Individual — EPI’s:

Usar 6culos de seguranga e protegao facial total quando houver riscos de respingo de produto. Usar
luvas quimicamente resistentes e vestimentas de prote¢do para minimizar o contato com a pele. Usar
protecdo respiratéria adequada, quando houver possibilidade de contaminagdo do ar por produtos
toxicos.

Chuveiro de Emergéncia e Lava Olhos:
E indispensavel a existéncia destes dispositivos nas dreas de manuseio de produtos quimicos.

Observagdo Importante: Manter esses equipamentos sempre testados e em condi¢des de uso.
Assegurar que sejam alimentados por agua fresca.
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Precaug6es com o Meio Ambiente:
Conter os liquidos concentrados em diques, prevenindo descargas em cérregos ou esgotos.
Os vazamentos devem ser comunicados aos 6rgaos ambientais.

Procedimentos Especiais:

Lavar a area atingida pelo vazamento com 4gua, apenas se houver possibilidade de coletar esta dgua em
recipientes apropriados. Para grandes vazamentos, conter o liquido em diques e bombear para
recipientes apropriados. Descartar os residuos conforme recomendagdes dos drgaos ambientais.
Neutralizagdo: Usar dgua e cal de construgao.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaucdes Antes de utilizar o produto, leia as instrugées do rétulo.
Manusear o produto em local ventilado. Ndo misturar com
Outros produtos.

Manuseio Utilizar os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI). Evitar o
contato com os olhos e pele

Armazenagem Manter os recipientes fechados e identificados.
A armazenagem deve ser feita em drea coberta, ventilada e

longe do fogo e calor.

Produtos e materiais incompativeis Combustiveis organicos e substancias cloradas.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Protecdo Respiratodria No caso de ventilagdo insuficiente, utilizar equipamento
respiratério adequado.

Prote¢do das maos Luvas de PVC ou Neoprene
Protecao Olhos Oculos de seguranca
Protegdo Pele e Corpo Avental impermeavel e botas de borracha

9 - PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado fisico Liquido

Aparéncia e Odor Levemente amarelado com odor caracteristico
PH puroa 25°C 1,0a 2,0

Densidade 1,275 a 1,325 g/cm3 a 25°C

Solubilidade em dgua Completa
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Instabilidade: Decompde-se em contato com a luz, calor e substancias
incompativeis.

Substancias Incompativeis Materiais organicos e produtos clorados.

Produtos perigosos da decomposicdo: Liberagdo de hidrogénio.

Inalagdo: Em condigGes normais de uso, lode provocar leve irritagdo.

Contato com a pele: Pode causar dermatite ou queimadura quimica.

Contato com os olhos: O contato causa forte irritagcdo nos olhos.

Ingestdo: Quando digerido causa irritagdo das mucosas e queimadura quimica.

Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto: Produto biodegradavel e soltvel em agua.
Deverd ser descartado apds um pré-tratamento, em local autorizado pelo Orgdo Ambiental de acordo
com a Legislacdo Ambiental vigente.

Ecotoxicidade: E soltivel em dgua e pode ser muito prejudicial a vida aquética, dependendo da concentrac3o.

Produto Tratamento deve ser feito em ambiente adequado e com
a utilizagdo de EPI’s.
Neutralizar lentamente com 4cido

Embalagens O descarte deve ser feito de acordo com a regulamentacgdo
(federal, estadual ou municipal).

Para produto classificado como perigoso para o transporte:
Numero ONU: 2031

Nome apropriado para embarque: Solucdo contendo Acido Nitrico.
Classe de Risco: Corrosivo

Numero de Risco: 80

Grupo de embalagem: OP7A
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Portaria 15/88

RDC 014/20097

Aut. Func. ANVISA/MS n°3.03.448-3 / 2.04.903-2

Produto Notificado na ANVISA/MS n°® 25351415990201351

Quimico Responsavel André B. dos Santos - CRQ IV 04248214

As informacgGes aqui contidas baseiam-se no atual nivel de conhecimento da empresa, ndo eximindo o
usudrio de suas responsabilidades em qualquer fase do manuseio do produto.

A Empresa ndo se responsabiliza pela utilizagdo do produto em desacordo com as instrugdes do roétulo.



